
Retrouvez les produits de la gamme ONIP  
chez nos distributeurs et sur notre site  
www.onip.com

Les pathologies de la façade 

Dépôt et accumulation de saletés 
sur la façade.

Développement de micro-organismes 
sur la façade (mousse, moisissures...).

Encrassement Végétation (micro-organismes)
Usure de la peinture se manifestant 
par la formation d’une substance poudreuse 
blanche abondante.

Farinage

Les aLtéRatIONs DU sUPPORt

Décoration 
des façades

www.onip.com

Onip propose de nombreuses  
solutions destinées au ravalement 
des façades.
Les gammes de peintures et revêtements Onip destinées au ravalement des maisons ou immeubles 
apportent une réponse technique à tous les types de chantier.
 
Pour optimiser le traitement de vos façades, il est important d’évaluer l’état de vos surfaces ou 
d’effectuer une reconnaissance des fonds. Cette étape est nécessaire pour choisir les produits 
adéquats. Les problèmes les plus faciles à traiter sont liés à la pollution urbaine qui détériore la couleur  
des façades ou qui effrite les surfaces. Ceux qui nécessitent des travaux spécifiques sont les fissures  
et le décollement de l’enduit, ou encore la dégradation des joints de façade.

À chaque pathologie son traitement ! Onip vous propose une gamme complète répondant  
aux problèmes faciles à traiter. Principalement, ces produits servent à imperméabiliser et protéger  
les supports. Certaines peintures permettent même de restructurer et durcir les surfaces dégradées.

DéCORatION Des façaDes

Classe D1 - PROTECTION

La classe D1 regroupe les produits destinés à protéger les supports non peints tout en conservant 
l’aspect naturel de la surface. Les hydrofuges sont les produits disponibles dans la classe D1.  
Ils protègent les supports de l’eau (gel/dégel) et sont efficaces contre les dépôts de salissures.

Classe D2 - PROTECTION ET DÉCORATION

Les peintures de classe D2 sont des produits à film mince pigmenté. elles permettent de décorer 
et protéger les façades extérieures. Ces peintures conservent l’état d’origine des matériaux et les 
protègent des moisissures et des intempéries.

Classe D3 - HAUTE PROTECTION – POUVOIR GARNISSANT

Les peintures de la classe D3 sont des peintures semi-épaisses et structurées apportant une 
modification sur la surface à peindre selon le type de finition choisi. Ces peintures offrent une grande 
résistance aux intempéries, sont efficaces contre l’encrassement de la surface et masquent la 
fissuration.

Cachet distributeur

Classification européenne de la norme Nf eN 1062-1 : GesVWaC
La réglementation GesVWaC permet de classer les différents revêtements organiques selon 7 critères.

INDICE DE bRIllANCE

G1 bRIllANT G2 SATIN G3 mAT

G

RÉSISTANCE À lA fISSURATION

A0 D2 A1 D3 A2 I1

A3 I2 A4 I3 A5 I4

A

ÉPAISSEUR DU REVêTEmENTE
E1 fAIblE ÉPAISSEUR E5 fORTE ÉPAISSEURÀ

GRANUlOmÉTRIES
S1 fINE S4 TRÈS GROSSEÀ

PERmÉAbIlITÉ AU GAz CARbONIqUEC
C0 AUCUNE ExIGENCE C1 PERmÉAbIlITÉ INfÉRIEURE À 5G/m2.j

PERmÉAbIlITÉ À lA VAPEUR D’EAUV
V1 lA VAPEUR TRAVERSE fACIlEmENT V3À

PERmÉAbIlITÉ À l’EAU lIqUIDEW
W1 l’EAU lIqUIDE TRAVERSE fACIlEmENT W3À

lES RÈGlEmENTS SPÉCIfIqUES AUx REVêTEmENTS DE fAÇADE

Visibilité des joints à travers l’enduit.

Spectre de joints
Réseau d’ouvertures régulières 
et superficielles, dont la largeur est 
inférieure à 0,2 mm. Le faïençage touche 
uniquement la surface de l’enduit 
ou de la peinture.

Faïençage
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ImPRESSION
Une impression est destinée à homogénéiser le fond, à réguler la porosité et à faciliter l’application de la finition.

ExCEllENTE ADHÉRENCE mUlTI-SUPPORTS
Impression et sous-couche en phase solvant pouvant  
être appliquée sur les supports traditionnels du bâtiment.  
forte pénétration. Jusqu’à 20 % de dilution.

Aspect : Mat velouté tendu
Rendement : 14 m²/L par couche
Conditionnements : 4 – 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

ONIPRIm fIxATEUR UNIVERSElfONDS DIffICIlES

PERmET l’ADHÉRENCE SUR DE NOmbREUx  
SUPPORTS fERmÉS
Impression opacifiante permettant l’adhérence sur de 
nombreux supports tels que la pâte de verre, le grès cérame, 
le glazal, les métaux non ferreux, les plastiques type PVC 
rigide, le bois…

Aspect : Mat velouté
Rendement : 10 m²/L par couche
Conditionnements : 1 - 4 – 15 L
Teinte  : Blanc

OlPRImAlO PRImAIRE D’ACCROCHAGE POUR fONDS blOqUÉSfONDS fERmÉS

* fLeX’ONIP IMPRessION et fLeX’ONIP fINItION (classe D3) s’utilisent en système pour une parfaite complémentarité entre impression et finition et garantir un rendu impeccable. ** sOUPLOXaNe IMPRessION et sOUPLOXaNe (classe D3/I1) s’utilisent en système pour une parfaite complémentarité entre impression et finition et garantir un rendu impeccable. *** Le fIXateUR MINéRaL et ROCOsIL (classe D2) s’utilisent en système pour une parfaite complémentarité entre impression et finition et garantir un rendu minéral impeccable. 

DURCIT ET RESTRUCTURE lE SUPPORT (lES fONDS)
Impression fixatrice incolore. 
Prête à l’emploi, pour la saturation et la consolidation  
des fonds friables.

Aspect : satiné
Rendement : 4 m²/L par couche
Conditionnements : 4 – 15 L
Teinte : Incolore

DURfIx’ONIP CONSOlIDATION DES fONDSfONDS fRIAblES

PERmET UNE bONNE APPlICAbIlITÉ  
DES fINITIONS
Impression pour des fonds sains à poreux, peu absorbants, 
avant application de toute finition en phase aqueuse.

Aspect : satiné mat
Rendement : 9 m²/L par couche
Conditionnements : 4 – 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

flEx’ONIP ImPRESSION* fONDS SAINS À POREUxfONDS SAINS

SOUPlESSE ET COmPATIbIlITÉ SUR lES ANCIENS 
REVêTEmENTS CONSERVÉS
Impression acrylique en phase aqueuse des systèmes 
souploxane en classe D3 pour la décoration et en classe I1 
d’imperméabilité.

Aspect : Mat velouté
Rendement : 7 m2/L par couche
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

SOUPlOxANE ImPRESSION** GRANDE SOUPlESSEfONDS SAINS

ImPRÉGNATION HyDROfUGEANTE  
INCOlORE EN PHASE AqUEUSE
elle est non filmogène à base de résine siloxane  
et de silane. elle convient en intérieur comme  
en extérieur. effet perlant. anti-encrassement. 

Aspect : Liquide
Rendement : selon porosité du support
Conditionnements : 5 L - 20 L

HyDROfUGE ONIP

DÉCORATION  - ClASSE D1 PROTECTION

DÉCORATION  - ClASSE D2 PROTECTION ET DÉCORATION

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

E1 W3V1 A0

DÉCORATION - ClASSE D3 HAUTE PROTECTION ET POUVOIR GARNISSANT DÉCORATION - ClASSE D3 HAUTE PROTECTION ET POUVOIR GARNISSANT

L’eCOLaBeL eUROPéeN
est un moyen simple d’aider les utilisateurs à choisir en connaissance de cause les produits 
aux répercussions écologiques moindres et bénéficiant de garanties au niveau qualité. 
 
L’ecolabel européen repose sur le principe d’une « approche globale ».  
ses objectifs sont de promouvoir la conception, la production, la commercialisation et l’utilisation de produits ayant une incidence 
sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.

Le label écologique européen qui est le seul signe de qualité environnementale à la fois certifié par un organisme indépendant et 
valable à l’échelle de l’europe, est un moyen unique de répondre aux attentes de nos clients.

-  Faible contenu en Composés Organiques Volatils (COV) et en Hydrocarbures Aromatiques Volatils (HAV).

-  Absence de métaux lourds et de substances dangereuses pour l’environnement et la santé.

-  Garantie d’un minimum de pouvoir masquant et d’une résistance à l’eau et au frottement.

Peintures Onip s’est engagé depuis 20 ans à fournir aux professionnels des produits performants et innovants dans le respect 
de l’environnement.

Pour recevoir l’Ecolabel Européen, les peintures doivent répondre aux critères écologiques et de performances suivants :

Aspect : Mat profond
Rendement : 400 ou 450 g/m²
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E3 W2 A0 à A1

REVêTEmENT DE PEINTURE ÉPAIS
Peinture épaisse à base de résine acrylique. 
Ce revêtement de finition grésée s’utilise pour 
les travaux neufs et de rénovation.

Aspect : Mat
Rendement : 2,5 à 2,7 kg/m²
Conditionnement : 25 kg
Teintes : Blanc + 120 teintes du Color’Onip façades

ONIP GRÉSÉ RPE

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E5 W2 A0S3 à S4

Aspect : Mat
Rendement : 2,8 à 3 kg/m²
Conditionnement : 25 kg
Teintes : Blanc + 120 teintes du Color’Onip façades

A0
ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 S3E5 V2 W2

Aspect : Mat
Classe D2 : Dilution : 10%
Rendement : 250 g/m2 en D2 400 ou 500 g/m2 en D3
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E3 W2 A0

Aspect : satiné velours
Rendement : 400 ou 450 g/m²
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1800 teintes

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G2 V2 A0W2E3 à E4

Aspect : Mat profond
Rendement : 400 ou 500 g/m²
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1800 teintes

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E3 W2 A0 à A2

Aspect : Mat velouté
Rendement : 4 m²/L
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V1E3 W2 A1

PEINTURE ACRylIqUE mATE  
DE HAUTE qUAlITÉ  
Grande durabilité dans le temps.

Aspect : Mat
Rendement : 9 m²/L par couche
Conditionnements : 1 – 4 – 15 L
Teintes :  Blanc + ton pierre + Noir + 1800 teintes

ROKOfAN lA VAlEUR SûRE

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E2 W2 A0 C0 

PEINTURE DE qUAlITÉ SÉCURISÉE PAR  
lA RÉSINE PlIOlITE, EN PHASE SOlVANT
Haute résistance aux intempéries.
Impression et finition avec le même produit 
Mono-produit.

Aspect : Mat
Rendement : 8 m²/L par couche
Conditionnements : 4 – 15 L
Teintes :  Blanc et ton pierre + 1800 teintes

ROKONIP POUR fONDS HUmIDES - ClImATS DIffICIlES

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E3 W3 A0 C0 

PEINTURE mATE EN PHASE AqUEUSE  
À bASE DE RÉSINE ACRylIqUE ET 
POlySIlOxANE
elle laisse respirer le support.  
anti-encrassement.

Aspect : Mat profond
Rendement : 9 m2/L par couche
Conditionnements : 4 - 15 L
Teintes : Blanc + 1800 teintes

SIlOmAT mATITÉ mINÉRAlE

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E3 W3 A0 C0 

RESPECTE l’ASPECT mINÉRAl DU SUPPORT
Peinture minérale à base de silicate de potassium 
pour la protection et la décoration des façades 
en extérieur. excellente adhérence sur support 
minéral. s’utilise après l’application de fIXateUR 
MINéRaL.

Aspect : Mat
Rendement : 6 m²/L par couche
Conditionnements : 4 - 15 L
Teintes : Blanc + teintes minérales

ROCOSIl*** 
PEINTURE mINÉRAlE

RESPECTE l’ASPECT mINÉRAl DU SUPPORT
Peinture minérale à base de silicate de potassium  
pour la protection et la décoration des façades.

Aspect : Mat satin
Rendement : Variable selon support
Conditionnements : 4 - 15 L
Teinte : Incolore

fIxATEUR mINÉRAl*** 
ASPECT mINÉRAl 

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V1E2 W1 A0 C0 

PERmET DE fAIRE l’ImPRESSION ET lA 
fINITION AVEC lE mêmE PRODUIT
Mono-produit semi-épais acrylique souple destiné 
à la protection et à la rénovation des façades en 
classe D3. système mono-produit (une couche 
diluée et une couche pure). facilité d’application.

ONIP D3 mONO mONO-PRODUIT

flEx’ONIP fINITION* bONNE fERmETURE DES fONDS
REVêTEmENT SEmI-ÉPAIS ACRylIqUE DE 
fAÇADE POlyVAlENT DE ClASSE D2 ET D3
Masque le faïençage du support.
fort pouvoir masquant.

SOUPlONIP VElOURS ASPECT VElOUTÉ
REVêTEmENT ACRylIqUE TRÈS SOUPlE 
DE ClASSE D3 de haute qualité 
Masque le faïençage du support.
anti-encrassement.
Grande longévité.

REVêTEmENT SEmI-ÉPAIS ACRylIqUE-
POlySIlOxANE SOUPlE destiné à la protection 
et à la rénovation des façades en classe D3  
et en imperméabilité de classe I1.
Masque le faïençage du support. 
Grande souplesse et effet perlant.

SOUPlOxANE**
 GRANDE mATITÉ - GRANDE SOUPlESSE

S’APPlIqUE DIRECTEmENT SUR lES fAÇADES 
SAINES ET NON AbîmÉES (PRÉAlAblEmENT 
NETTOyÉES) 
Revêtement semi-épais acrylique souple, adapté 
à la rénovation des systèmes d’imperméabilité 
sains, de classe I1 à I4, encrassés par la pollution 
ou les micro-organismes.

SOUPlONIP RÉNOVATEUR lE D3 mONOCOUCHE

ONIP TAlOCHÉ RPE
REVêTEmENT DE PEINTURE ÉPAIS
Peinture épaisse composée de résines acryliques. 
Cette peinture est utilisée en finition talochée.
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L’eCOLaBeL eUROPéeN
est un moyen simple d’aider les utilisateurs à choisir en connaissance de cause les produits 
aux répercussions écologiques moindres et bénéficiant de garanties au niveau qualité. 
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-  Absence de métaux lourds et de substances dangereuses pour l’environnement et la santé.

-  Garantie d’un minimum de pouvoir masquant et d’une résistance à l’eau et au frottement.

Peintures Onip s’est engagé depuis 20 ans à fournir aux professionnels des produits performants et innovants dans le respect 
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Aspect : Mat profond
Rendement : 400 ou 450 g/m²
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E3 W2 A0 à A1

REVêTEmENT DE PEINTURE ÉPAIS
Peinture épaisse à base de résine acrylique. 
Ce revêtement de finition grésée s’utilise pour 
les travaux neufs et de rénovation.

Aspect : Mat
Rendement : 2,5 à 2,7 kg/m²
Conditionnement : 25 kg
Teintes : Blanc + 120 teintes du Color’Onip façades

ONIP GRÉSÉ RPE

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E5 W2 A0S3 à S4

Aspect : Mat
Rendement : 2,8 à 3 kg/m²
Conditionnement : 25 kg
Teintes : Blanc + 120 teintes du Color’Onip façades

A0
ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 S3E5 V2 W2

Aspect : Mat
Classe D2 : Dilution : 10%
Rendement : 250 g/m2 en D2 400 ou 500 g/m2 en D3
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E3 W2 A0

Aspect : satiné velours
Rendement : 400 ou 450 g/m²
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1800 teintes

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G2 V2 A0W2E3 à E4

Aspect : Mat profond
Rendement : 400 ou 500 g/m²
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1800 teintes

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E3 W2 A0 à A2

Aspect : Mat velouté
Rendement : 4 m²/L
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V1E3 W2 A1

PEINTURE ACRylIqUE mATE  
DE HAUTE qUAlITÉ  
Grande durabilité dans le temps.

Aspect : Mat
Rendement : 9 m²/L par couche
Conditionnements : 1 – 4 – 15 L
Teintes :  Blanc + ton pierre + Noir + 1800 teintes

ROKOfAN lA VAlEUR SûRE

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E2 W2 A0 C0 

PEINTURE DE qUAlITÉ SÉCURISÉE PAR  
lA RÉSINE PlIOlITE, EN PHASE SOlVANT
Haute résistance aux intempéries.
Impression et finition avec le même produit 
Mono-produit.

Aspect : Mat
Rendement : 8 m²/L par couche
Conditionnements : 4 – 15 L
Teintes :  Blanc et ton pierre + 1800 teintes

ROKONIP POUR fONDS HUmIDES - ClImATS DIffICIlES

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E3 W3 A0 C0 

PEINTURE mATE EN PHASE AqUEUSE  
À bASE DE RÉSINE ACRylIqUE ET 
POlySIlOxANE
elle laisse respirer le support.  
anti-encrassement.

Aspect : Mat profond
Rendement : 9 m2/L par couche
Conditionnements : 4 - 15 L
Teintes : Blanc + 1800 teintes

SIlOmAT mATITÉ mINÉRAlE

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E3 W3 A0 C0 

RESPECTE l’ASPECT mINÉRAl DU SUPPORT
Peinture minérale à base de silicate de potassium 
pour la protection et la décoration des façades 
en extérieur. excellente adhérence sur support 
minéral. s’utilise après l’application de fIXateUR 
MINéRaL.

Aspect : Mat
Rendement : 6 m²/L par couche
Conditionnements : 4 - 15 L
Teintes : Blanc + teintes minérales

ROCOSIl*** 
PEINTURE mINÉRAlE

RESPECTE l’ASPECT mINÉRAl DU SUPPORT
Peinture minérale à base de silicate de potassium  
pour la protection et la décoration des façades.

Aspect : Mat satin
Rendement : Variable selon support
Conditionnements : 4 - 15 L
Teinte : Incolore

fIxATEUR mINÉRAl*** 
ASPECT mINÉRAl 

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V1E2 W1 A0 C0 

PERmET DE fAIRE l’ImPRESSION ET lA 
fINITION AVEC lE mêmE PRODUIT
Mono-produit semi-épais acrylique souple destiné 
à la protection et à la rénovation des façades en 
classe D3. système mono-produit (une couche 
diluée et une couche pure). facilité d’application.

ONIP D3 mONO mONO-PRODUIT

flEx’ONIP fINITION* bONNE fERmETURE DES fONDS
REVêTEmENT SEmI-ÉPAIS ACRylIqUE DE 
fAÇADE POlyVAlENT DE ClASSE D2 ET D3
Masque le faïençage du support.
fort pouvoir masquant.

SOUPlONIP VElOURS ASPECT VElOUTÉ
REVêTEmENT ACRylIqUE TRÈS SOUPlE 
DE ClASSE D3 de haute qualité 
Masque le faïençage du support.
anti-encrassement.
Grande longévité.

REVêTEmENT SEmI-ÉPAIS ACRylIqUE-
POlySIlOxANE SOUPlE destiné à la protection 
et à la rénovation des façades en classe D3  
et en imperméabilité de classe I1.
Masque le faïençage du support. 
Grande souplesse et effet perlant.

SOUPlOxANE**
 GRANDE mATITÉ - GRANDE SOUPlESSE

S’APPlIqUE DIRECTEmENT SUR lES fAÇADES 
SAINES ET NON AbîmÉES (PRÉAlAblEmENT 
NETTOyÉES) 
Revêtement semi-épais acrylique souple, adapté 
à la rénovation des systèmes d’imperméabilité 
sains, de classe I1 à I4, encrassés par la pollution 
ou les micro-organismes.

SOUPlONIP RÉNOVATEUR lE D3 mONOCOUCHE

ONIP TAlOCHÉ RPE
REVêTEmENT DE PEINTURE ÉPAIS
Peinture épaisse composée de résines acryliques. 
Cette peinture est utilisée en finition talochée.



ImPRESSION
Une impression est destinée à homogénéiser le fond, à réguler la porosité et à faciliter l’application de la finition.

ExCEllENTE ADHÉRENCE mUlTI-SUPPORTS
Impression et sous-couche en phase solvant pouvant  
être appliquée sur les supports traditionnels du bâtiment.  
forte pénétration. Jusqu’à 20 % de dilution.

Aspect : Mat velouté tendu
Rendement : 14 m²/L par couche
Conditionnements : 4 – 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

ONIPRIm fIxATEUR UNIVERSElfONDS DIffICIlES

PERmET l’ADHÉRENCE SUR DE NOmbREUx  
SUPPORTS fERmÉS
Impression opacifiante permettant l’adhérence sur de 
nombreux supports tels que la pâte de verre, le grès cérame, 
le glazal, les métaux non ferreux, les plastiques type PVC 
rigide, le bois…

Aspect : Mat velouté
Rendement : 10 m²/L par couche
Conditionnements : 1 - 4 – 15 L
Teinte  : Blanc

OlPRImAlO PRImAIRE D’ACCROCHAGE POUR fONDS blOqUÉSfONDS fERmÉS

* fLeX’ONIP IMPRessION et fLeX’ONIP fINItION (classe D3) s’utilisent en système pour une parfaite complémentarité entre impression et finition et garantir un rendu impeccable. ** sOUPLOXaNe IMPRessION et sOUPLOXaNe (classe D3/I1) s’utilisent en système pour une parfaite complémentarité entre impression et finition et garantir un rendu impeccable. *** Le fIXateUR MINéRaL et ROCOsIL (classe D2) s’utilisent en système pour une parfaite complémentarité entre impression et finition et garantir un rendu minéral impeccable. 

DURCIT ET RESTRUCTURE lE SUPPORT (lES fONDS)
Impression fixatrice incolore. 
Prête à l’emploi, pour la saturation et la consolidation  
des fonds friables.

Aspect : satiné
Rendement : 4 m²/L par couche
Conditionnements : 4 – 15 L
Teinte : Incolore

DURfIx’ONIP CONSOlIDATION DES fONDSfONDS fRIAblES

PERmET UNE bONNE APPlICAbIlITÉ  
DES fINITIONS
Impression pour des fonds sains à poreux, peu absorbants, 
avant application de toute finition en phase aqueuse.

Aspect : satiné mat
Rendement : 9 m²/L par couche
Conditionnements : 4 – 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

flEx’ONIP ImPRESSION* fONDS SAINS À POREUxfONDS SAINS

SOUPlESSE ET COmPATIbIlITÉ SUR lES ANCIENS 
REVêTEmENTS CONSERVÉS
Impression acrylique en phase aqueuse des systèmes 
souploxane en classe D3 pour la décoration et en classe I1 
d’imperméabilité.

Aspect : Mat velouté
Rendement : 7 m2/L par couche
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

SOUPlOxANE ImPRESSION** GRANDE SOUPlESSEfONDS SAINS

ImPRÉGNATION HyDROfUGEANTE  
INCOlORE EN PHASE AqUEUSE
elle est non filmogène à base de résine siloxane  
et de silane. elle convient en intérieur comme  
en extérieur. effet perlant. anti-encrassement. 

Aspect : Liquide
Rendement : selon porosité du support
Conditionnements : 5 L - 20 L

HyDROfUGE ONIP

DÉCORATION  - ClASSE D1 PROTECTION

DÉCORATION  - ClASSE D2 PROTECTION ET DÉCORATION

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

E1 W3V1 A0

DÉCORATION - ClASSE D3 HAUTE PROTECTION ET POUVOIR GARNISSANT DÉCORATION - ClASSE D3 HAUTE PROTECTION ET POUVOIR GARNISSANT

L’eCOLaBeL eUROPéeN
est un moyen simple d’aider les utilisateurs à choisir en connaissance de cause les produits 
aux répercussions écologiques moindres et bénéficiant de garanties au niveau qualité. 
 
L’ecolabel européen repose sur le principe d’une « approche globale ».  
ses objectifs sont de promouvoir la conception, la production, la commercialisation et l’utilisation de produits ayant une incidence 
sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.

Le label écologique européen qui est le seul signe de qualité environnementale à la fois certifié par un organisme indépendant et 
valable à l’échelle de l’europe, est un moyen unique de répondre aux attentes de nos clients.

-  Faible contenu en Composés Organiques Volatils (COV) et en Hydrocarbures Aromatiques Volatils (HAV).

-  Absence de métaux lourds et de substances dangereuses pour l’environnement et la santé.

-  Garantie d’un minimum de pouvoir masquant et d’une résistance à l’eau et au frottement.

Peintures Onip s’est engagé depuis 20 ans à fournir aux professionnels des produits performants et innovants dans le respect 
de l’environnement.

Pour recevoir l’Ecolabel Européen, les peintures doivent répondre aux critères écologiques et de performances suivants :

Aspect : Mat profond
Rendement : 400 ou 450 g/m²
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E3 W2 A0 à A1

REVêTEmENT DE PEINTURE ÉPAIS
Peinture épaisse à base de résine acrylique. 
Ce revêtement de finition grésée s’utilise pour 
les travaux neufs et de rénovation.

Aspect : Mat
Rendement : 2,5 à 2,7 kg/m²
Conditionnement : 25 kg
Teintes : Blanc + 120 teintes du Color’Onip façades

ONIP GRÉSÉ RPE

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E5 W2 A0S3 à S4

Aspect : Mat
Rendement : 2,8 à 3 kg/m²
Conditionnement : 25 kg
Teintes : Blanc + 120 teintes du Color’Onip façades

A0
ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 S3E5 V2 W2

Aspect : Mat
Classe D2 : Dilution : 10%
Rendement : 250 g/m2 en D2 400 ou 500 g/m2 en D3
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E3 W2 A0

Aspect : satiné velours
Rendement : 400 ou 450 g/m²
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1800 teintes

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G2 V2 A0W2E3 à E4

Aspect : Mat profond
Rendement : 400 ou 500 g/m²
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1800 teintes

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E3 W2 A0 à A2

Aspect : Mat velouté
Rendement : 4 m²/L
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V1E3 W2 A1

PEINTURE ACRylIqUE mATE  
DE HAUTE qUAlITÉ  
Grande durabilité dans le temps.

Aspect : Mat
Rendement : 9 m²/L par couche
Conditionnements : 1 – 4 – 15 L
Teintes :  Blanc + ton pierre + Noir + 1800 teintes

ROKOfAN lA VAlEUR SûRE

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E2 W2 A0 C0 

PEINTURE DE qUAlITÉ SÉCURISÉE PAR  
lA RÉSINE PlIOlITE, EN PHASE SOlVANT
Haute résistance aux intempéries.
Impression et finition avec le même produit 
Mono-produit.

Aspect : Mat
Rendement : 8 m²/L par couche
Conditionnements : 4 – 15 L
Teintes :  Blanc et ton pierre + 1800 teintes

ROKONIP POUR fONDS HUmIDES - ClImATS DIffICIlES

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E3 W3 A0 C0 

PEINTURE mATE EN PHASE AqUEUSE  
À bASE DE RÉSINE ACRylIqUE ET 
POlySIlOxANE
elle laisse respirer le support.  
anti-encrassement.

Aspect : Mat profond
Rendement : 9 m2/L par couche
Conditionnements : 4 - 15 L
Teintes : Blanc + 1800 teintes

SIlOmAT mATITÉ mINÉRAlE

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E3 W3 A0 C0 

RESPECTE l’ASPECT mINÉRAl DU SUPPORT
Peinture minérale à base de silicate de potassium 
pour la protection et la décoration des façades 
en extérieur. excellente adhérence sur support 
minéral. s’utilise après l’application de fIXateUR 
MINéRaL.

Aspect : Mat
Rendement : 6 m²/L par couche
Conditionnements : 4 - 15 L
Teintes : Blanc + teintes minérales

ROCOSIl*** 
PEINTURE mINÉRAlE

RESPECTE l’ASPECT mINÉRAl DU SUPPORT
Peinture minérale à base de silicate de potassium  
pour la protection et la décoration des façades.

Aspect : Mat satin
Rendement : Variable selon support
Conditionnements : 4 - 15 L
Teinte : Incolore

fIxATEUR mINÉRAl*** 
ASPECT mINÉRAl 

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V1E2 W1 A0 C0 

PERmET DE fAIRE l’ImPRESSION ET lA 
fINITION AVEC lE mêmE PRODUIT
Mono-produit semi-épais acrylique souple destiné 
à la protection et à la rénovation des façades en 
classe D3. système mono-produit (une couche 
diluée et une couche pure). facilité d’application.

ONIP D3 mONO mONO-PRODUIT

flEx’ONIP fINITION* bONNE fERmETURE DES fONDS
REVêTEmENT SEmI-ÉPAIS ACRylIqUE DE 
fAÇADE POlyVAlENT DE ClASSE D2 ET D3
Masque le faïençage du support.
fort pouvoir masquant.

SOUPlONIP VElOURS ASPECT VElOUTÉ
REVêTEmENT ACRylIqUE TRÈS SOUPlE 
DE ClASSE D3 de haute qualité 
Masque le faïençage du support.
anti-encrassement.
Grande longévité.

REVêTEmENT SEmI-ÉPAIS ACRylIqUE-
POlySIlOxANE SOUPlE destiné à la protection 
et à la rénovation des façades en classe D3  
et en imperméabilité de classe I1.
Masque le faïençage du support. 
Grande souplesse et effet perlant.

SOUPlOxANE**
 GRANDE mATITÉ - GRANDE SOUPlESSE

S’APPlIqUE DIRECTEmENT SUR lES fAÇADES 
SAINES ET NON AbîmÉES (PRÉAlAblEmENT 
NETTOyÉES) 
Revêtement semi-épais acrylique souple, adapté 
à la rénovation des systèmes d’imperméabilité 
sains, de classe I1 à I4, encrassés par la pollution 
ou les micro-organismes.

SOUPlONIP RÉNOVATEUR lE D3 mONOCOUCHE

ONIP TAlOCHÉ RPE
REVêTEmENT DE PEINTURE ÉPAIS
Peinture épaisse composée de résines acryliques. 
Cette peinture est utilisée en finition talochée.



ImPRESSION
Une impression est destinée à homogénéiser le fond, à réguler la porosité et à faciliter l’application de la finition.

ExCEllENTE ADHÉRENCE mUlTI-SUPPORTS
Impression et sous-couche en phase solvant pouvant  
être appliquée sur les supports traditionnels du bâtiment.  
forte pénétration. Jusqu’à 20 % de dilution.

Aspect : Mat velouté tendu
Rendement : 14 m²/L par couche
Conditionnements : 4 – 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

ONIPRIm fIxATEUR UNIVERSElfONDS DIffICIlES

PERmET l’ADHÉRENCE SUR DE NOmbREUx  
SUPPORTS fERmÉS
Impression opacifiante permettant l’adhérence sur de 
nombreux supports tels que la pâte de verre, le grès cérame, 
le glazal, les métaux non ferreux, les plastiques type PVC 
rigide, le bois…

Aspect : Mat velouté
Rendement : 10 m²/L par couche
Conditionnements : 1 - 4 – 15 L
Teinte  : Blanc

OlPRImAlO PRImAIRE D’ACCROCHAGE POUR fONDS blOqUÉSfONDS fERmÉS

* fLeX’ONIP IMPRessION et fLeX’ONIP fINItION (classe D3) s’utilisent en système pour une parfaite complémentarité entre impression et finition et garantir un rendu impeccable. ** sOUPLOXaNe IMPRessION et sOUPLOXaNe (classe D3/I1) s’utilisent en système pour une parfaite complémentarité entre impression et finition et garantir un rendu impeccable. *** Le fIXateUR MINéRaL et ROCOsIL (classe D2) s’utilisent en système pour une parfaite complémentarité entre impression et finition et garantir un rendu minéral impeccable. 

DURCIT ET RESTRUCTURE lE SUPPORT (lES fONDS)
Impression fixatrice incolore. 
Prête à l’emploi, pour la saturation et la consolidation  
des fonds friables.

Aspect : satiné
Rendement : 4 m²/L par couche
Conditionnements : 4 – 15 L
Teinte : Incolore

DURfIx’ONIP CONSOlIDATION DES fONDSfONDS fRIAblES

PERmET UNE bONNE APPlICAbIlITÉ  
DES fINITIONS
Impression pour des fonds sains à poreux, peu absorbants, 
avant application de toute finition en phase aqueuse.

Aspect : satiné mat
Rendement : 9 m²/L par couche
Conditionnements : 4 – 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

flEx’ONIP ImPRESSION* fONDS SAINS À POREUxfONDS SAINS

SOUPlESSE ET COmPATIbIlITÉ SUR lES ANCIENS 
REVêTEmENTS CONSERVÉS
Impression acrylique en phase aqueuse des systèmes 
souploxane en classe D3 pour la décoration et en classe I1 
d’imperméabilité.

Aspect : Mat velouté
Rendement : 7 m2/L par couche
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

SOUPlOxANE ImPRESSION** GRANDE SOUPlESSEfONDS SAINS

ImPRÉGNATION HyDROfUGEANTE  
INCOlORE EN PHASE AqUEUSE
elle est non filmogène à base de résine siloxane  
et de silane. elle convient en intérieur comme  
en extérieur. effet perlant. anti-encrassement. 

Aspect : Liquide
Rendement : selon porosité du support
Conditionnements : 5 L - 20 L

HyDROfUGE ONIP

DÉCORATION  - ClASSE D1 PROTECTION

DÉCORATION  - ClASSE D2 PROTECTION ET DÉCORATION

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

E1 W3V1 A0

DÉCORATION - ClASSE D3 HAUTE PROTECTION ET POUVOIR GARNISSANT DÉCORATION - ClASSE D3 HAUTE PROTECTION ET POUVOIR GARNISSANT

L’eCOLaBeL eUROPéeN
est un moyen simple d’aider les utilisateurs à choisir en connaissance de cause les produits 
aux répercussions écologiques moindres et bénéficiant de garanties au niveau qualité. 
 
L’ecolabel européen repose sur le principe d’une « approche globale ».  
ses objectifs sont de promouvoir la conception, la production, la commercialisation et l’utilisation de produits ayant une incidence 
sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.

Le label écologique européen qui est le seul signe de qualité environnementale à la fois certifié par un organisme indépendant et 
valable à l’échelle de l’europe, est un moyen unique de répondre aux attentes de nos clients.

-  Faible contenu en Composés Organiques Volatils (COV) et en Hydrocarbures Aromatiques Volatils (HAV).

-  Absence de métaux lourds et de substances dangereuses pour l’environnement et la santé.

-  Garantie d’un minimum de pouvoir masquant et d’une résistance à l’eau et au frottement.

Peintures Onip s’est engagé depuis 20 ans à fournir aux professionnels des produits performants et innovants dans le respect 
de l’environnement.

Pour recevoir l’Ecolabel Européen, les peintures doivent répondre aux critères écologiques et de performances suivants :

Aspect : Mat profond
Rendement : 400 ou 450 g/m²
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E3 W2 A0 à A1

REVêTEmENT DE PEINTURE ÉPAIS
Peinture épaisse à base de résine acrylique. 
Ce revêtement de finition grésée s’utilise pour 
les travaux neufs et de rénovation.

Aspect : Mat
Rendement : 2,5 à 2,7 kg/m²
Conditionnement : 25 kg
Teintes : Blanc + 120 teintes du Color’Onip façades

ONIP GRÉSÉ RPE

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E5 W2 A0S3 à S4

Aspect : Mat
Rendement : 2,8 à 3 kg/m²
Conditionnement : 25 kg
Teintes : Blanc + 120 teintes du Color’Onip façades

A0
ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 S3E5 V2 W2

Aspect : Mat
Classe D2 : Dilution : 10%
Rendement : 250 g/m2 en D2 400 ou 500 g/m2 en D3
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E3 W2 A0

Aspect : satiné velours
Rendement : 400 ou 450 g/m²
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1800 teintes

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G2 V2 A0W2E3 à E4

Aspect : Mat profond
Rendement : 400 ou 500 g/m²
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1800 teintes

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E3 W2 A0 à A2

Aspect : Mat velouté
Rendement : 4 m²/L
Conditionnement : 15 L
Teintes : Blanc + 1200 teintes

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V1E3 W2 A1

PEINTURE ACRylIqUE mATE  
DE HAUTE qUAlITÉ  
Grande durabilité dans le temps.

Aspect : Mat
Rendement : 9 m²/L par couche
Conditionnements : 1 – 4 – 15 L
Teintes :  Blanc + ton pierre + Noir + 1800 teintes

ROKOfAN lA VAlEUR SûRE

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E2 W2 A0 C0 

PEINTURE DE qUAlITÉ SÉCURISÉE PAR  
lA RÉSINE PlIOlITE, EN PHASE SOlVANT
Haute résistance aux intempéries.
Impression et finition avec le même produit 
Mono-produit.

Aspect : Mat
Rendement : 8 m²/L par couche
Conditionnements : 4 – 15 L
Teintes :  Blanc et ton pierre + 1800 teintes

ROKONIP POUR fONDS HUmIDES - ClImATS DIffICIlES

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E3 W3 A0 C0 

PEINTURE mATE EN PHASE AqUEUSE  
À bASE DE RÉSINE ACRylIqUE ET 
POlySIlOxANE
elle laisse respirer le support.  
anti-encrassement.

Aspect : Mat profond
Rendement : 9 m2/L par couche
Conditionnements : 4 - 15 L
Teintes : Blanc + 1800 teintes

SIlOmAT mATITÉ mINÉRAlE

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V2E3 W3 A0 C0 

RESPECTE l’ASPECT mINÉRAl DU SUPPORT
Peinture minérale à base de silicate de potassium 
pour la protection et la décoration des façades 
en extérieur. excellente adhérence sur support 
minéral. s’utilise après l’application de fIXateUR 
MINéRaL.

Aspect : Mat
Rendement : 6 m²/L par couche
Conditionnements : 4 - 15 L
Teintes : Blanc + teintes minérales

ROCOSIl*** 
PEINTURE mINÉRAlE

RESPECTE l’ASPECT mINÉRAl DU SUPPORT
Peinture minérale à base de silicate de potassium  
pour la protection et la décoration des façades.

Aspect : Mat satin
Rendement : Variable selon support
Conditionnements : 4 - 15 L
Teinte : Incolore

fIxATEUR mINÉRAl*** 
ASPECT mINÉRAl 

ClASSEmENT EUROPÉEN EVWA

G3 V1E2 W1 A0 C0 

PERmET DE fAIRE l’ImPRESSION ET lA 
fINITION AVEC lE mêmE PRODUIT
Mono-produit semi-épais acrylique souple destiné 
à la protection et à la rénovation des façades en 
classe D3. système mono-produit (une couche 
diluée et une couche pure). facilité d’application.

ONIP D3 mONO mONO-PRODUIT

flEx’ONIP fINITION* bONNE fERmETURE DES fONDS
REVêTEmENT SEmI-ÉPAIS ACRylIqUE DE 
fAÇADE POlyVAlENT DE ClASSE D2 ET D3
Masque le faïençage du support.
fort pouvoir masquant.

SOUPlONIP VElOURS ASPECT VElOUTÉ
REVêTEmENT ACRylIqUE TRÈS SOUPlE 
DE ClASSE D3 de haute qualité 
Masque le faïençage du support.
anti-encrassement.
Grande longévité.

REVêTEmENT SEmI-ÉPAIS ACRylIqUE-
POlySIlOxANE SOUPlE destiné à la protection 
et à la rénovation des façades en classe D3  
et en imperméabilité de classe I1.
Masque le faïençage du support. 
Grande souplesse et effet perlant.

SOUPlOxANE**
 GRANDE mATITÉ - GRANDE SOUPlESSE

S’APPlIqUE DIRECTEmENT SUR lES fAÇADES 
SAINES ET NON AbîmÉES (PRÉAlAblEmENT 
NETTOyÉES) 
Revêtement semi-épais acrylique souple, adapté 
à la rénovation des systèmes d’imperméabilité 
sains, de classe I1 à I4, encrassés par la pollution 
ou les micro-organismes.

SOUPlONIP RÉNOVATEUR lE D3 mONOCOUCHE

ONIP TAlOCHÉ RPE
REVêTEmENT DE PEINTURE ÉPAIS
Peinture épaisse composée de résines acryliques. 
Cette peinture est utilisée en finition talochée.



Retrouvez les produits de la gamme ONIP  
chez nos distributeurs et sur notre site  
www.onip.com

Les pathologies de la façade 

Dépôt et accumulation de saletés 
sur la façade.

Développement de micro-organismes 
sur la façade (mousse, moisissures...).

Encrassement Végétation (micro-organismes)
Usure de la peinture se manifestant 
par la formation d’une substance poudreuse 
blanche abondante.

Farinage

Les aLtéRatIONs DU sUPPORt

Décoration 
des façades

www.onip.com

Onip propose de nombreuses  
solutions destinées au ravalement 
des façades.
Les gammes de peintures et revêtements Onip destinées au ravalement des maisons ou immeubles 
apportent une réponse technique à tous les types de chantier.
 
Pour optimiser le traitement de vos façades, il est important d’évaluer l’état de vos surfaces ou 
d’effectuer une reconnaissance des fonds. Cette étape est nécessaire pour choisir les produits 
adéquats. Les problèmes les plus faciles à traiter sont liés à la pollution urbaine qui détériore la couleur  
des façades ou qui effrite les surfaces. Ceux qui nécessitent des travaux spécifiques sont les fissures  
et le décollement de l’enduit, ou encore la dégradation des joints de façade.

À chaque pathologie son traitement ! Onip vous propose une gamme complète répondant  
aux problèmes faciles à traiter. Principalement, ces produits servent à imperméabiliser et protéger  
les supports. Certaines peintures permettent même de restructurer et durcir les surfaces dégradées.

DéCORatION Des façaDes

Classe D1 - PROTECTION

La classe D1 regroupe les produits destinés à protéger les supports non peints tout en conservant 
l’aspect naturel de la surface. Les hydrofuges sont les produits disponibles dans la classe D1.  
Ils protègent les supports de l’eau (gel/dégel) et sont efficaces contre les dépôts de salissures.

Classe D2 - PROTECTION ET DÉCORATION

Les peintures de classe D2 sont des produits à film mince pigmenté. elles permettent de décorer 
et protéger les façades extérieures. Ces peintures conservent l’état d’origine des matériaux et les 
protègent des moisissures et des intempéries.

Classe D3 - HAUTE PROTECTION – POUVOIR GARNISSANT

Les peintures de la classe D3 sont des peintures semi-épaisses et structurées apportant une 
modification sur la surface à peindre selon le type de finition choisi. Ces peintures offrent une grande 
résistance aux intempéries, sont efficaces contre l’encrassement de la surface et masquent la 
fissuration.

Cachet distributeur

Classification européenne de la norme Nf eN 1062-1 : GesVWaC
La réglementation GesVWaC permet de classer les différents revêtements organiques selon 7 critères.

INDICE DE bRIllANCE

G1 bRIllANT G2 SATIN G3 mAT

G

RÉSISTANCE À lA fISSURATION

A0 D2 A1 D3 A2 I1

A3 I2 A4 I3 A5 I4

A

ÉPAISSEUR DU REVêTEmENTE
E1 fAIblE ÉPAISSEUR E5 fORTE ÉPAISSEURÀ

GRANUlOmÉTRIES
S1 fINE S4 TRÈS GROSSEÀ

PERmÉAbIlITÉ AU GAz CARbONIqUEC
C0 AUCUNE ExIGENCE C1 PERmÉAbIlITÉ INfÉRIEURE À 5G/m2.j

PERmÉAbIlITÉ À lA VAPEUR D’EAUV
V1 lA VAPEUR TRAVERSE fACIlEmENT V3À

PERmÉAbIlITÉ À l’EAU lIqUIDEW
W1 l’EAU lIqUIDE TRAVERSE fACIlEmENT W3À

lES RÈGlEmENTS SPÉCIfIqUES AUx REVêTEmENTS DE fAÇADE

Visibilité des joints à travers l’enduit.

Spectre de joints
Réseau d’ouvertures régulières 
et superficielles, dont la largeur est 
inférieure à 0,2 mm. Le faïençage touche 
uniquement la surface de l’enduit 
ou de la peinture.

Faïençage
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